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Transportable Werkzeugmaschinen von Mirage ENERPAC @

Seit der Aufnahme in das Enerpac-Portfolio haben die Konstruktions-
innovationen der Maschinen von Mirage dazu beigetragen, neue
Produkte bereitzustellen, um Arbeiten schneller, sicherer und
intelligenter zu erledigen. Entdecken Sie die gesamte Produktlinie von
Mirage, von Flanschendrehmaschinen, Frasmaschinen, Hot-Tapping-,
Bohr- und Gewindebohrmaschinen bis hin zu Rohrtrennern sowie
Diamantkettensagen und Bandséagen fiir AbbaumaBnahmen.

All dies wird durch Schulungen, Anwendungsunterstiitzung und
Service von Enerpac erganzt.

Konstruktion und Innovation

Die transportablen Werkzeugmaschinen von Mirage sind das Ergebnis von iiber 25
Jahren Erfahrung und Innovation. Der Pioniergeist wird unter der Regie von Enerpac
durch unser Engagement bei der Entwicklung neuer Produkte fortgefiihrt. Achten
Sie auf weitere neue Werkzeuge, die in naher Zukunft eingefiihrt werden!

Kontinuierliche Verbesserung

Unsere spezialisierte Fertigung ist nach 1IS09001 zertifiziert. Das bedeutet, dass wir
eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung vorantreiben. Unsere Teammitglieder
werden ermutigt, Wege zu finden, um heute, morgen und in der Zukunft noch
bessere Losungen anbieten zu kdnnen.

Fachliche Unterstiitzung, Erfahrung und Kompetenz

Jedes Bearbeitungsprojekt bringt schwierige und einzigartige Herausforderungen
mit sich. Die richtige Wahl flir Ihr nachstes Projekt und alle zukinftigen Projekte
zu treffen, kann duBerst komplex sein. Deshalb ist unser Team bestrebt, Sie bei
jedem Schritt auf Inrem Weg zu unterstiitzen. Ob es um die Auswahl der richtigen
Spezifikation, die Inbetriebnahme Ihrer Maschine oder die Wartung geht - wir
begleiten Sie auf dem gesamten Weg.

At el .
Fachliche Unterstiitzung, Erfahrung und
Kompetenz

Versorgungseinrichtungen

Schiffbau, -wartung und -reparatur Windenergie

Bau und Bergbau

www.enerpac.com



Transportable Werkzeugmaschinen von Mirage — Ubersicht

Bearbeitungs- Transportable Werkzeugmaschinen von Mirage Serie Seite
kapazititen
g1-161 Zoll Innenspannende Flanschendrehmaschinen FF g = 4 )
0 25,4 - 4100 mm Erstellen Sie die richtige Flanschdichtflache MM-I ¥
g0 - 80 Zoll Aussenspannende Flanschendrehmaschinen MM-E ; 5 )
90 - 2032 mm Erstellen Sie die richtige Flanschdichtfléche Q
02-177 Zoll Rohrtrenn- und Anfasmaschinen NB 6 >
051-4495mm | Narrow Body, Mid-Size und Heavy-Duty MS >
HD

0 98 - 315 Zoll Allgemeine Orbitalfrismaschinen oM 8 >
0 2500 - 8000 mm | GroBe Flansche prazise und effizient bearbeiten ﬂ
070-181 Zoll Orbitalfrasmaschinen fiir Windkraftanlagen WP 9 )
2 1800 - 4600 mm | GroBe Flansche prazise und effizient bearbeiten @
40 - 120 Zoll Lineare Frasmaschinen LMR 10 >
100 - 3000 mm Vor-Ort-Frasen mit Werkstattprazision MR, MRY J

2- und 3-Achsen-Konfiguration GM
9 1/2 - 60 Zoll Hot-Tapping-Maschinen und Line-Stopping-Aktivator | HTM, LPH Ly 12 »
0 12,7 - 1524 mm Konzipiert, um dort Leistung zu liefern, wo sie am MHT, CHT 'ﬁ‘!

wichtigsten ist LSA
0 6 - 60 Zoll Diamantkettensagen und Bandségen fiir MDWS £ e 14 »
0152 - 1524 mm AbbaumaBnahmen BS ﬁ?ﬁ: 4

Durchtrennen der hértesten Materialien ’}*2
82 -12Zoll Bohr- und Gewindeschneidmaschinen HT _;‘;_5 16 »
9 51 - 305 mm Machen Sie es sich mit den schwierigsten T '

Anwendungen leicht DDU
0 7 - 11 Zoll Transportable 3-Achsen-CNC-Frasmaschine GeniSYS™IV | GeniSYS™ | 5 18 >
022 -279 mm Entfernen von gerissenen oder gebrochenen Bolzen und ¥

Instandsetzung von beschidigten Gewinden ,J?
0 % - 40 Zoll Isolierungs- und Priifwerkzeuge MITT ) 20 »
919-1016 mm Isolierung und Druckpriifung von Rohrleitungen o I

1
Ubersicht der Verschraubungs- und Flansch- 22 »

Wartungswerkzeuge Kontrollierte Verschraubung,
Montage und Trennung, Verschraubungssoftwarelosungen

ENERPAC.¢
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Flanschendrehmaschinen von Mirage

ENERPAC (¢

Innenspannende Flanschendrehmaschinen

FF120

* Handbetdtigtes, mechanisches Werkzeug

e Bedienungsfreundlich

e |eicht - nur 6,8 kg (15 Ibs)

 Mehrere Leitspindeloptionen ermdglichen
manuell angetriebene kontinuierliche feste
Vorschiibe fiir ASME-Standard-Oberflachengiiten

o Kalibrierter Schieber zur genauen
Einstellung der Schnitttiefe und der richtigen
Oberflachenbehandiung.

MM305I und MM610I

¢ Schwenkbarer Werkzeughalter fiir
Nutenbearbeitung reduziert den Bedarf an
separatem Zubehér

* Mit separatem, einfach justierbarem Sockel in
2 verschiedenen GroBen fiir den optimalen
Einsatz vor Ort

¢ Der Spannzangenhalter ermdglicht eine
effiziente Montage und Zentrierung der
Maschine.

MM8601 und MM1000I

* 360° schwenkbarer Werkzeughalter fiir
Nutenbearbeitung reduziert den Bedarf an
separatem Zubehor (Stromzufiihrung bei
MM1000I)

e Mit separatem, einfach justierbarem Sockel in
3 verschiedenen GroBen fiir den optimalen
Einsatz vor Ort

e Hohenverstellbare Spannbacken fiir effiziente
Maschineneinstellung.

MM15001

* 360° schwenkbarer Werkzeughalter mit
Stromzufiihrung fiir Nutenbearbeitung reduziert
den Bedarf an separatem Zubehor

e Mit separatem, einfach justierbarem Sockel in
3 verschiedenen GroBen fiir den optimalen
Einsatz vor Ort

e Hohenverstellbare Spannbacken fiir effiziente
Maschineneinstellung.

MM2000I

* 360° schwenkbarer Werkzeughalter mit
Stromzufiihrung fiir Nutenausfiihrung reduziert
den Bedarf an separatem Zubehor

e Mit separatem, einfach justierbarem Sockel in
2 verschiedenen GroBen fiir den optimalen
Einsatz vor Ort

* Hohenverstellbare Spannbacken fiir effiziente
Maschineneinstellung.

MM30001 und MM45001

 360° schwenkbarer Werkzeughalter mit
Stromzufiihrung fiir Nutenausfiihrung reduziert
den Bedarf an separatem Zubehor

e Mit separatem, einfach justierbarem Sockel in 3

verschiedenen GroBen fiir den optimalen Einsatz

vor Ort

e Hohenverstellbare Spannbacken fiir effiziente
Maschineneinstellung

* Bei der Version mit hydraulischem Antrieb ist
Fraszubehor erhaltlich.

Flanschendrehmaschinen

i I Flanschendrehmaschinen von
Mirage sind bekannt fiir ihre prazise
Konstruktion, ihre Ergebnisse
und ihre einfache Einrichtung vor Ort. Diese
Werkzeugmaschinen konnen jegliche Dichtnuten
nach ASME-Standards fiir die 0l-, Gas- und
Stromerzeugungsindustrie sowie fiir die
petrochemische Industrie bearbeiten.

Die MM-I-Serie zeichnet sich durch

Folgendes aus:

e (ehértete Gleitfiihrungen fiir langlebige
Prézision

e Gerduscharmer Antrieb mit hohem
Drehmoment

e Fiir die meisten Modelle ist Zubehor fiir die
Bearbeitung von Warmetauschern erhaltlich.

Anwendungen

e \Warmetauscherflansche

e Nabenprofile

Dichtlinsen- und Dichtleistenflansche
Versenkte Dichtungen und Stutzen
0-Ringdichtungsnuten (RTJ)
SPO-Kompakiflansche

Drehbare Ring- und TECHLOK-Flansche
SchweiBvorbereitung.

A MMB860I Innenspannende Flanschendrehmaschine, um
zuverléssige Flanschverbindungen zu gewéhrleisten.

Innenspannende Flanschendrehmaschinen

Antriebs-
optionen

Maschinen-
modell-
nummer

Flanschflachen-
durchmesserbereich

(Zoll) (mm)

1-12 | 25-305
2-12 | 51-305
2-24 | 51-610 |MM610I
6-34 | 152-864 | MM860I
6-40 |152-1016 | MM1000I
12-60 | 305-1524 | MM15001
24-80 |610-2032 | MM2000I
5-120 | 127 - 3048 | MM3000I
83-161|2100 - 4100 | MM45001

* FF120 ist ein mechanisches (manuelles)
Flanschendrehmaschinen
www.enerpac.com

Pneum. | Hydr.

FF120 *
MM305I




Aussenspannende Flanschendrehmaschinen

Flanschendrehmaschinen von Mirage

MM200E

¢ Vorgespannter Querrollenlagerantrieb fiir eine
zuverlassige, prézise und gleichbleibende
Bearbeitung

o (Gehdrtete Gleitfiihrungen fiir langlebige Prazision

¢ Schwenkbarer Werkzeughalter fiir
Nutenbearbeitung reduziert den Bedarf an
separatem Zubehor

e Kontinuierlicher fester Vorschub fiir ASME-
Standard-Oberfléchengiite

¢ Integrierte Schnellspannbacken.

MM300E

o Vorgespannter Querrollenlagerantrieb fir eine
zuverldssige, prazise und gleichbleibende
Bearbeitung

e Gehdrtete Gleitfiihrungen fiir langlebige Prézision

¢ Schwenkbarer Werkzeughalter fiir
Nutenbearbeitung reduziert den Bedarf an
separatem Zubehor

 Mehrere kontinuierliche feste Vorschiibe fiir
ASME-Standard-Oberflachengiiten

¢ Integrierte Schnellspannbacken.

=
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MM600E

e \orgespannter Querrollenlagerantrieb fiir eine
zuverldssige, prazise und gleichbleibende
Bearbeitung

e (ehértete Gleitfiihrungen fiir langlebige
Prézision

¢ Um 360 Grad schwenkbarer Werkzeughalter mit
Stromzufiihrung fiir Nutenbearbeitung reduziert
den Bedarf an separatem Zubehdr

e Mehrere kontinuierliche feste Vorschiibe fiir
ASME-Standard-Oberfldchengiten

e Integrierte Schnellspannbacken.

Aussenspannende Flanschendrehmaschinen

MM760E, MM1000E, MM1250E,

MM1500E, MM1775E, MM2000E

e Kontinuierlich variabler automatischer Vorschub
fiir ASME-Standardbearbeitungen

o Wahlweise mit pneumatischem und
hydraulischem Antrieb erhéltlich

¢ Radiale Schnellspanneinstellung

o Axiale Schnellspannbacken

¢ Hochbelastbare Lagerkonstruktion fir hohe
Zerspanungsleistung und héchste Prazision

o Warmetauschersets fiir Plandreh- und
Nutenbearbeitung in einem Arbeitsgang.

Flanschfléchen- Maschinen- Antriebs-

durchmesserbereich | modell- optionen
(Zoll) mm) (™™™ preum. | Hyar:
0-8 0-203 |MM200E .
0-12 0-305 |MMS300E L]
0-24 0-610 |MMG60OE L]
0-30 0-762 |MM760E L] (]
0-40 | 0-1016 |MM1000E L] L]
0-50 | 0-1270 |MM1250E [ (]
0-60 | 0-1524 |MM1500E [ (]
0-70 | 0-1778 |MM1775E ° °
0-80 | 0-2032 |MM2000E L] L]

Innendurchmesser Montageflache:
1-161"/25,4 - 4100 mm
AuBendurchmesser Montageflache:
0-80"/0-2032 mm

Oberflachengiite nach Schnitt:

Ra 125-492 pin / 3,2-12,5 p

Oberflichenbeschaffenheit und
Prazision

Alle Flanschendrehmaschinen von
Mirage verfligen iiber eine gezackte
Oberflache mit 30-55 Rillen pro Zoll und eine
Oberflachengiite zwischen Ra 3,2-12,5u
(125-492 Mikrozoll). Kontinuierlicher, verzahnter
Mehrfach-Nutflachenvorschub fiir eine
»Grammophonplatten“-Oberflichenbehandlung
(ASME-Standard).

A MM600E Aussenspannende Flanschendrehmaschine,
um zuverldssige Flanschverbindungen zu
gewdhrleisten.

r
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Rohrtrenn- und Anfasmaschinen

ENERPAC (¢

Narrow-Body- und Mid-Size-Rohrtrenner

DLR-NB12, ROHRTRENNER, NARROW BODY
(SCHMALBAUWEISE)

o Transportable Rohrtrenner vom Typ NB oder ,,Narrow

Body*“ sind ideal bei beengten Platzverhéltnissen
¢ Die standardméaBige NB-Serie deckt einen
AuBendurchmesserbereich von 51 bis 914 mm

DLR-MS30, ROHRTRENNER, MID-SIZE (MITTELGROSSE

BAUWEISE)

o Mittelgrosse Maschinen wiegen weniger als die HD
Heavy Duty-Serie, bieten jedoch eine héhere Stabilitat
als die NB-Serie

¢ Die standardméBige MS-Serie deckt einen

o Schmalbauweise: Ideal bei beengten
Platzverhéltnissen oder Hindernissen

¢ Pneumatische, hydraulische und elektrische Antrieb

o Es stehen mehrere verschiedene Antriebsalternativen
zur Verfligung

o Geeignet fiir eine Vielzahl von Anbauteilen zur
Erhdhung der Leistungsfahigkeit und Erweiterung der
Funktionalitét

¢ Umfassendes Angebot an Anfas- und
Trennwerkzeugen.

AuBendurchmesserbereich von 105 bis 1226 mm ab
o GroBere Mobilitat und mehr Freiraum als die HD-Serie
o Es stehen verschiedene Antriebsalternativen zur
Verfiigung, um den Motor fiir eine bestimmte
Bearbeitungsaufgabe optimal positionieren zu kénnen
o Geeignet fiir eine Vielzahl von Anbauteilen zur
Erhdhung der Leistungsfahigkeit und Erweiterung der
Funktionalitét
¢ Umfassendes Angebot an Anfas- und

Rohrtrenner

I Die Rohrtrenner aus dem Programm von

Enerpac bleiben den bahnbrechenden

Konstruktionen treu, die DL Ricci

weltweit zur unverzichtbaren Marke fiir Techniker
gemacht haben. Dank ihrer herausragenden
Leistung und der umfassenden Auswahl werden sie
in groBem Umfang fiir Anwendungen bei Neubau-
und Abrissprojekten, Komponentenaustausch,
Fertigung und Wartung eingesetzt.

Robuste, effiziente Rohrtrennung und Anfasung

Konzipiert fiir alle Branchen, die Werkzeuge zum
Rohrschneiden oder zur Rohrendenvorbereitung/
SchweiBreparatur bendtigen. Dies kann wéhrend
Wartungs- und Stillstandszeiten in den Bereichen Ol
und Gas, Stromerzeugung, Schiffbau/Werften oder
in Aufbereitungsanlagen der Fall sein.

Anwendungen

e Rohrtrennung

e SchweiBvorbereitung

e Durchtrennen von Materialien, einschlieBlich
Super-Duplex, Kohlenstoffstahl, Edelstahl,
Hastelloy und Incolloy

e Fiir Rohrdurchmesser bis zu 4495 mm (177 Zoll)

o |deal fiir Projekte, die iiber die (bliche

»Clamshell“-Konfiguration hinausgehen —
unter Verwendung einer breiten Palette von
anwendungsspezifischem Sonderzubehar.

Trennwerkzeugen.

StandardméBig im Lieferumfang enthalten

e (Clamshell-Werkzeugkorper

e Zentrierringe und Erweiterungen fiir den
gesamten Bereich

Schlitten

Motor und Montage

Air Caddy

Werkzeug-Kit

Bedienungsanleitung & Transportkiste.

<A Rohrtrenner der NB Narrow
Body-Serie (Schmallbauweise).

Rohrtrenner der NB Narrow Body-Serie (Schmallbauweise) Rohrtrenner der MS Mid-Size-Serie (Mittelgrosse Bauweise)

MontageauBBendurchmesser | Maschinen- Antriebsoptionen MontageauBendurchmesser | Maschinen- Antriebsoptionen
(min. - max.) modell- (min. - max.) modell-
(Zoll) mm) | ™MMEr o eumatisch | Hydraulisch | Elektrisches (Zoll) (mm) AUMMEr | b eymatisch| Hydraulisch

2-4% 51-114 |DLR-NB4 . (] 4% -13 105-330 |DLR-MS12 . °
2% - 6% 60 - 168 |DLR-NB6 (] . 7% —16v | 187 -413 |DLR-MS16 ° °
3% - 8% 89-219 |DLR-NB8 ° . (] 9% —18%s | 238-464 |DLR-MS18 . °
4% -10% | 114-273 |DLR-NB10 ° . ° 1136 -20% | 289-514 |DLR-MS20 ° °
6% —12% | 168 - 324 |DLR-NB12 . . ° 15%-24Y, | 391-616 |DLR-MS24 ° °

8% -14 219 -356 |DLR-NB14 ° ° ° 19%-28"% | 492-718 |DLR-MS28 ° °
10%-16 | 219-406 |DLR-NB16 ° . ° 21%-30% | 543 -769 |DLR-MS30 ° °
12%4-18 | 324 - 457 |DLR-NB18 ° . ° 23% —32%s | 594 -819 |DLR-MS32 ° °

14-20 356 - 508 |DLR-NB20 ° . ° 27% —36%s | 695-921 |DLR-MS36 ° °

18-24 457 - 609 |DLR-NB24 . . ° 2778 —36% | 708 -934 |DLR-MS365 ° °

20-26 508 - 660 | DLR-NB26 . (] ° 33% - 42V | 848 - 1073 | DLR-MS42 . °

22-28 559 -711 |DLR-NB28 ] ° ° 39% — 48%4 | 1000 — 1226 | DLR-MS48 ° °

24 -30 610 -762 |DLR-NB30 ° ° °

26-32 661 -813 | DLR-NB32 ° ° °

30-36 762 - 914 | DLR-NB36 ° (] °

6 www.enerpac.com



Rohrtrenn- und Anfasmaschinen

Rohrtrenner der HD Heavy-Duty-Serie

DLR-HD54, HEAVY-DUTY-ROHRTRENNER

¢ Robuste Gehduseausfiihrung - ideal fiir die Bearbeitung von dickwandigen
Rohren mit groBem Durchmesser

¢ Die 18 HD-Modelle decken einen AuBendurchmesserbereich
von 508 - 4495 mm (20 - 177 Zoll) ab

¢ Pneumatische und hydraulische Antriebsalternativen

¢ Volistindig einstellbare Schwerlastlagerkonstruktion ermoglicht bessere
Wartbarkeit

¢ Gestufte und aufgekeilte Zahnradklemmen, die mit einer Durchgangsschraube
ausgestattet sind, sorgen fiir einen festen Sitz an jeder Montageverbindung

e Geeignet fiir eine Vielzahl von Anbauteilen zur Erhdhung der
Leistungsfahigkeit und Erweiterung der Funktionalitit

¢ Umfassendes Angebot an Anfas- und Trennwerkzeugen.

Rohrtrenner der HD Heavy-Duty-Serie

MontageauBendurchmesser | Maschinen- Antriebsoptionen
(min. - max.) modell-

(Zoll) (mm) MUMMEr b eumatisch | Hydraulisch
20-32 508 - 813 |DLR-HD32 . °
24 -36 610-914 |DLR-HD36 (] °
27 -39 686 -990 |DLR-HD39 . °
31-43 787 - 1092 |DLR-HD43 . °
33-45 838 — 1143 | DLR-HD45 . °
36 -48 915-1219 | DLR-HD49 (] °
38-50 966 — 1270 | DLR-HD50 (] °
41 -53 1042 - 1346 | DLR-HD53 ] °
42 -54 1067 - 1360 | DLR-HD54 . °
43 -55 1092 - 1397 | DLR-HD55 ] °
45 -57 1143 - 1448 | DLR-HD57 . °
48 - 60 1220 - 1524 | DLR-HD60 ° °
54 - 66 1372 - 1676 | DLR-HD66 (] °
60-72 1524 - 1828 | DLR-HD72 . °
68 -80 1728 - 2032 | DLR-HD80 . °
74 - 86 1880 - 2184 | DLR-HD86 . °

86 -121% | 2182 - 3086 |DLR-HD120 (] o
144 -177 | 3658 - 4495 | DLR-HD180 (] o

i

DLR-

Serie

MontageauBendurchmesserbereich:
2 -177 Zoll

MontageauBendurchmesserbereich:

51 - 4495 mm

Empfohlenes Zubehor fiir
Rohrtrenner

Weiteres Zubehor verfiigbar. Details auf
Anfrage erhaltlich.

Schwenkkopf-Module mit Senkbohrung

e 10-Zoll-GroBe verflighar

Fiir Bohranwendungen

Im Kopfbereich bis zu 60 Grad verstellbar
Innendurchmesser fiir Fasen.

Beschreibung Teilenummer

2-Zoll-Hub F0108A1224AA-SK

6-Zoll-Hub F0108A1224AB-SK

Flachprofil-Werkzeugschlitten

e Bringt die Schneidlinie naher an die Riickseite
der Maschine heran

e Ermoglicht das Schneiden und Fasen an
kurzen Rohrstiicken

e \Verwendung fiir Plandrehen, RTJ-Nuten
und Vorbereitung von SchweiBnéhten mit
Compound-Winkel.

Beschreibung Teilenummer

F0130A0016XX

Flachprofil-Schlitten

Radialer Werkzeugtragerschlitten

e Zweifach kompensierende Federanordnung

e Féhrt auf dem AuBendurchmesser des Rohres
und verfolgt die Kontur

e Fir einen Radius bis zu 25,4 mm.

Beschreibung Teilenummer

Radialschlitten F0130A0022XX

Abwurfeinrichtung NB-Modelle | FO145A0019XX

Abwurfeinrichtung MS-Modelle | FO145A0020XX

Abwurfeinrichtung HD-Modelle | FO145A0028XX

ENERPAC.¢
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Orbital Frasmaschinen

ENERPAC (¢

¥ O0M6000 Orbital Frasmaschinen

GroBe Flansche prizise und effizient bearbeiten

¢ Prézise Ebenheitstoleranzen bei groBen Durchmessern

¢ Hydraulischer Anti-Backlash-Antrieb mit hohem Drehmoment
¢ Vorgespannter, linearer Prazisionsdrehantrieb

¢ Verstellbares, hydraulisches Schnellspannfutter

e Stabiler und verstellbarer Montagesockel

V Frésen von Flanschen fiir Querstrahlruder.

OM-

Serie

Trenndurchmesserbereich:
0 98 - 315 Zoll

Trenndurchmesserbereich:

@ 2500 - 8000 mm

Orbital Frasmaschinen
I Die Orbital Frasmaschinen wurden

entwickelt, um einen schnellen

Materialabtrag und eine hohe
Genauigkeit bei groBen Flanschdurchmessern zu
gewdhrleisten.

Anwendungen

Bearbeitung von Kranlagerflichen
Reparatur von Schleppleinen
Bearbeitung von groBen Flanschen
Bearbeitung von Flanschen fiir
Querstrahlruder.

V Bearbeitung von Kranlagerfldchen.

Orbital Frdsmaschinen

Berbeitungsbereich Maschinen- Hydraulik-
(min. - max.) modell- antrieb
2ol {mm) nummer
98 -178 2500 - 4500 |0M4500 L]
98 - 237 2500 - 6000 |0OM6000
138-315 3500 -8000 |0OM8000

www.enerpac.com




Orbital Frasmaschinen fur Windkraftanlagen

V¥ WP3500 Orbital Frasmaschinen fiir Windkraftanlagen WP

Serie

Trenndurchmesserbereich:
8 70 - 181 Zoll

Trenndurchmesserbereich:

@ 1800 - 4600 mm

Orbital Frasmaschinen fiir
' Windkraftanlagen
Die Orbital Frdsmaschinen der
Produktreihe fiir Windkraftanlagen
wurden speziell fiir Hersteller von Rotorblattern

und Tiirmen fiir Windkraftanlagen entwickelt.

Anwendungen

e Frasarbeiten an Rotorblattlagern von
Windkraftanlagen

e Bearbeitung von Flanschverbindungen an
Windkraftanlagen.

GroBe Flansche prézise und effizient bearbeiten

¢ Komplett verpacktes System; enthélt Wagen, Aggregat und Basis
¢ Prazise und reproduzierbare Prozessdauer

¢ Verzugsarmer, hydraulischer Schnellmontagesockel

o Verstellbarer Arm fiir verschiedene Durchmesser

¢ Patentiertes hydraulisches Befestigungssystem fiir die Rotorblatt-
und Turmbearbeitung

¢ Direktantriebsspindel
¢ Anti-Backlash-Antrieb mit hohem Drehmoment.

V Bearbeitung einer Windkraftanlage mit WP4600.
E.ﬂ- N W Y e e

V Frésarbeiten an einem Rotorblattlager mit WP3500.

Orbital Frasmaschinen fiir Windkraftanlagen

Berbeitungsbereich Maschinen- Hydraulik-
(min. - max.) modell- antrieb
(2ol mm) nummer
70-96 1800 - 2450 |WP2500 °
90-137 2300 -3500 |WP3500 °
110-181 2800 -4600 |WP4600 °

ENERPAC.¢ 9



Lineare Frasmaschinen ENERPAC @

LMR-, MR-, MRY-

Serie

X-Achse, maximaler Hub:
40-120"/1,0-3,0m

Y-Achse, maximaler Hub (nur MRY-Serie):

12 Zoll / 305 mm

LMR1000 2-ACHSEN-FRASMASCHINE MR1000 2-ACHSEN-FRASMASCHINE N .
« Ideal filr leichte Anwendungen * Induktiv gehértete ,V“-Schienen fiir Prézision 3-Achsen-Frasmaschinen
e Handvorschub zur Hauptachse; wahlweise und Langlebigkeit

automatischer Vorschub ¢ Kugelgewindespindelvorschub
e Ausgestattet mit ER40-Spannzange und e Hand- und automatischer Vorschub zur
wahlweise I1SO 30-Spindel Hauptachse

e Wahlweise mit pneumatischem und
hydraulischem Antrieb erhiltlich.

ISO 40-Direktantriebsspindel

Wahlweise mit pneumatischem und
hydraulischem Antrieb erhaltlich

o Vielfaltige Befestigungsmaglichkeiten
wie z. B. Verschraubung, Schaltmagnete,
Rohrkettenklemmen und Portale.

MRY1500, 3-ACHSEN-FRASMASCHINE

e Induktiv gehértete ,V“-Schienen fiir Prazision und
Langlebigkeit

¢ Kugelgewindespindelvorschub

¢ Hand- und automatischer Vorschub zur Hauptachse

 |SO 40-Direktantriebsspindel

e Wahlweise mit pneumatischem und hydraulischem
Antrieb erhéltlich

o Vielfaltige Befestigungsmdglichkeiten wie z. B.
Verschraubung, Schaltmagnete, Kettenklemmen und

¥ MRY Frasmaschine an einem Wérmetauscher.

Portale.
Lineare 2-Achsen-Frasmaschinen Lineare 3-Achsen-Frasmaschinen

X-Achse Maschinen- Antriebs- X-Achse Y-Achse Maschinen- Antriebs-
Maximaler Hub | modell- optionen Maximaler Hub Maximaler Hub | modell- optionen
@l | mm) |™™MEpneumatisch| Hydraulisch @y | mm) | @iy | mm |[™™M pneymatisch| Hydraulisch
40 1000 |LMR1000 (] 60 1500 12 305 | MRY1500 (] (]
60 1500 |LMR1500 80 2000 12 305 | MRY2000 . °
80 2000 |LMR2000 120 3000 12 305 | MRY3000 (] (]

40 1000 |MR1000
60 1500 |MR1500
80 2000 |MR2000
120 | 3000 |MR3000
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Lineare Frasmaschinen

Rahmenfrasmaschinen GM RF-

Serie

X-Achse, maximaler Hub:
40-394"/1,0-10,0m

Y-Achse, maximaler Hub:

40 -118"/1,0-3,0m

Lineare Frismaschinen — Vertrauen
Sie bei Ihrem nachsten Frasprojekt
vor Ort auf Werkstattprazision

Diese prazisen und robusten
Frasmaschinen sind in 2- und 3-Achsen-
Konfigurationen erhdltlich. Die Frasmaschinen
sind mit modernster Werkzeugtechnologie und
zudem tragbar ausgefiihrt. Fiir eine schnelle
und effiziente Einrichtung kdnnen die Maschinen
auch mit Schaltmagneten ausgestattet werden.

Anwendungen

e Frasarbeiten van Auflagepunkten von Motoren
und Pumpen

Luft- und Raumfahrt

Kransockel

Warmetauscher-Reparatur

Passfedernuten

GMRF1000, RAHMENFRASMASCHINEN-KIT

¢ Modulares Verbindungssystem fiir Ldngen bis zu 10 m "

» Linearschienen und Prizisionsschlitten CElBUELGERIED
Bearbeitung von Dichtflachen an

e Schnelles Einrichten mit Hubsystem Turbinengehéuse.

¢ Automatischer und manueller Vorschub

¢ Wahlweise mit Schnellmontagemagneten fiir eine schnelle Montage erhilitlich.

Stirnseitige Frasbearbeitung eines
T-Trdgers mit einer GMRF1000. »

Rahmenfrdsmaschinen

Vorschub X-Achse Y-Achse Maschinen- Antriebs-
Max. Hub-Optionen™" Max. Hub-Optionen? | modell- optionen
nummer . )
(Zoll) (m) (Zolly (m) Pneumatisch | Hydraulisch
Gestellvorschub 40-394 (1,0-10,0| 40-118 | 1,0 - 3,0 | GMRF1000 [ (]

" Gemeinsames Basismodul 1000 mm.
2 MR-Frésschiene erforderlich. Verlangerungskits verfiigbar.
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Hot-Tapping-Maschinen von Mirage ENERPAC @

V¥ HTM100

HTM, MANUELLES HOT-TAPPING HT M - y
o Betriebsdruck bis 102 bar (1480 psi)

o Vielseitiges Hot-Tapping-Werkzeug, LPHT—

u. a. geeignet fiir Bypassleitungen und

Verschlussstopfen -
e Manuelle Dreh- und Vorschubbewegung M HT &
 Optionaler pneumatischer Vorschub Serle
e 2" NPT-Anschluss
e | eichtbauweise.

V¥ LPHT312

Tapping-Durchmesser:
0 2-60" /12,7 - 1524 mm

Maximaler Hub:

18 - 180" / 457 - 4572 mm

Maximaler Betriebsdruck:

- 20 - 102 bar

V¥ MHT312

Hot Tapping — Konzipiert, um dort
Leistung zu liefern, wo sie am
wichtigsten ist.

Beim Hot Tapping handelt es sich
um ein Hochdruckverfahren. Unsere Hot-
Tapping-Maschinen bieten eine sichere
und effektive Losung fiir dieses Verfahren.
Branchenfiihrende Innovationen sind unter
anderem ein schragverzahnter Antrieb, der so
nah wie moglich am Schneidekopf angeordnet
ist und somit maximale Effizienz gewéhrleistet,
Rotationsdruckdichtungen sowie vier feste

Vorschiibe.
Anwendungen
LPHT312, NIEDERDRUCK-HOT-TAPPING MHT, HOT-TAPPING-MASCHINEN * Bauanschlisse
« Betriebsdruck bis zu 20 bar (285 psi) o Betriebsdruck bis zu 102 bar (1480 psi) * g:;‘(’)iﬁ:ﬁ:gﬁe Rohrleitungen
i X ) ; ) a i ,
« Pneumatischer oder hydraulischer Antrieb . Stwnra_dgetnebemotor in unmittelbarer Nahe des e .y ung
o Tief l Gewihrislstuna d Schneidewerkzeugs nterseeronrieftungen
Iefenanschiag zur sewanrieistung des * Wahlweise mit hydr. oder pneum. Antrieb erhltlich e Temporare Installation
korrekten Hot-Tapping-Abstandes. o Anschlussflansche nach Industriestandard e Transportleitungen
o Kompatibel mit Standardindustriewerkzeugen e \Ventilinstallation und -reparatur
o Wahlweise mit Schnellvorschubtraversenmotoren e Hauptwasserleitungen
erhaltlich e Bohrlochwartung.
o EinschlieBlich Schneidewerkzeughalter
o Austauschbare Dichtungskassette.
WV Hot-Tapping vor Ort mit MHT312. Hot-Tapping-Maschinen
' e x Tapping-Durchmesser Maximaler Maximaler Maschinen- Antriebs-
(Min. - Max.) Hub Betriebsdruck Modell optionen
(Zoll) (mm) @) | mm | @s) | (pan |™MMer Pneumatisch | Hydraulisch
Yo—4 | 12,7-102 18 457 1480 102 |HTM100 * *
Yo—6 | 12,7-152 32 813 1480 102 |HTM150XL b w
3-12 | 76,2-305 30 762 285 20 |[LPHT312 ° °
3-12 | 76,2-305 42 1067 | 1480 102 |MHT312 °

4-20 | 102-508 72 1829 1480 102 |MHT420
8-24 | 203-609 80 2032 1480 102 | MHT824
12-36 | 76,2—-914 110 2794 1480 102 | MHT1236
12-42 | 76,2-1066 | 132 3353 1480 102 | MHT1242
24-60 | 203-1524 180 4572 1480 102 | MHT2460 (]

* HTM verfligt iiber manuelle Dreh- und Vorschubbewegung.
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Hot-Tapping-Maschinen und Line-Stopping-Aktivator von Mirage

'V CHT3000

CHT-,
LSA-

Serie

Tapping-Durchmesser:
3 -60"/76-1524 mm

Maximaler Hub:

43 - 165" /1092 - 4191 mm

Maximaler Betriebsdruck:

102 - 350 bar

Line-Stopping-Aktivator der LSA-Serie
' Line-Stopping-Aktivator (LSA) von
Mirage werden in Kombination mit den
entsprechenden Line-Stopping-Kdpfen
und -Gehausen verwendet, um Line Stops in Uber-
oder Unterwasserumgebungen zu ermdglichen.
Die Produktreihe ist fiir den einfachen Einsatz
an Rohrleitungen in verschiedenen Materialien
und unterschiedlichen Wandstérken konzipiert.
lhr Einsatz ermdglicht es, den Durchfluss in der
Rohrleitung voriibergehend zu unterbrechen
oder einen voriibergehenden oder dauerhaften
Bypass zu realisieren. Somit wird eine kostspielige
Unterbrechung des Betriebs verhindert.

V¥ LSA1420-H

CHT, HOT-TAPPING-MASCHINEN LSA, LINE-STOPPING-AKTIVATOR

o Betriebsdruck bis zu 350 bar (5000 psi) e Betriebsdruck bis zu 102 bar (1480 psi)

o Antrieb in Schnittnahe erhoht die Schnittleistung

o Automatischer Vorschub - stufenlos regelbar fiir
unterschiedliche Schneidebedingungen

e Kontinuierliche Uberwachung der Druckdichtungen ¢ Mechanische Verriegelung der Bedienleiste.
mithilfe von Priifanschliissen

e Interner Druckausgleich fiir Anwendungen mit
erhéhtem Druck

o Anschlussflansche nach Industriestandard

o Kompatibel mit Standardindustriewerkzeugen.

o Hydraulischer Antrieb
¢ Tiefenmessung

A CHT3000 Hot-Tapping-Anwendung fiir Installation von
petrochemischen Rohrleitungen.

CHT-Hot-Tapping-Maschinen und LSA-Line-Stopping-Aktivator

Tapping-Durchmesser Maximaler Maximaler Maschinen- Antriebs- V' CHT2000 Hot-Tapping-Offshore-Anwendung.
(Min. - Max.) Hub Betriebsdruck | modell- leistung o
nummer

(Zoll) (mm) (Zoll) (mm) (psi) (bar) Hydraulisch

3-12 | 76-305 43 1092 | 5000 350 |CHT1000
3-16 | 76-406 66 1676 | 5000 350 |CHT1675
6-24 | 152-609 80 2032 | 5000 350 |CHT2000
12-48 | 305-1219 | 150 3810 | 5000 350 |CHT3000
4-12 | 102-305 72 1829 | 1480 102 | LSA412-H
14-20 | 356-508 | 105 2667 | 1480 102 | LSA1420-H
22-36 | 559-914 | 140 3556 | 1480 102 | LSA2236-H
36-60 | 914-1524 | 165 4191 1480 102 | LSA3660-H
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Diamantkettensagen ENERPAC ¢

Vv MDWS1638-H
MDWS-

Serie

Trenndurchmesser:

06 -60"/152 - 1524 mm

Diamantkettenségen

Ein Programm von transportable Ségen

zur Rohrtrennung fiir verschiedene

Anwendungsbereiche. Das Bandségen-
programm bietet eine kostenglinstige Losung fiir
Kaltschneideanforderungen sowohl an Land als
auch unter Wasser. Diamantkettensagen eignen
sich hervorragend zum schnellen Durchtrennen
unterschiedlicher Materialien.

Anwendungen
e AuBerbetriebnahme von Offshore-Plattformen
o Leiter, Senkkasten, Pfeiler

e Mehrfach verpresste Strange

¢ Unterwasser-ROV-Anwendungen
Durchtrennen der hértesten Materialien in den anspruchsvollsten e Unterwasserkonstruktionen
Umgebungen * Rohre, Verkleidungen und Steigleitungen.
o Stabiler Aluminiumrahmen Im Lieferumfang jeder Maschine enthaltene

Komponente:

* Uberlastkupplung zur Vermeidung von Bogenbeschidigungen
¢ Automatische hydraulische Klemme und automatischer Vorschub

¢ (Geeignet fiir die Verwendung durch Taucher und in Kombination
mit ROVs

¢ Erhéltlich mit optionalen Schwimmermodulen fiir den Einsatz in
tiefen Gewéassern

¢ Benutzerseitig austauschbare Klemmkontaktpads, Laufrader und
Laufradauskleidungen

¢ Wahlweise mit gewellten oder Endlosdrahten erhéltlich.

¢ Diamantketten

e Werkzeug-Kit

e Lager- / Transportkiste

e CE-Zertifikat

e Packliste und Bedienungsanleitung.

A Ins Meer abgesenkte MDWS-Diamantkettensége.

'V Durchtrennen von Rohren unter Wasser.

Diamantkettensidgen

Trenndurchmesser Maschinen- Haupt- Hydraulik-
(Min. - Max.) modell- anwendungs- antrieb
nummer bereich
(Zoll) (mm)
6-20 152-508 | MDWS620-H Unterwasser .
16-38 | 406-965 |MDWS1638-H |Unterwasser °
36-60 | 914-1524 |MDWS3660-H |Unterwasser (]
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Transportable Bandsagen von Mirage

BS-

Serie

Vv BS1636-H

Trenndurchmesser:

29-36"/228 - 914 mm

Transportable Bandségen

Hydraulisch angetriebene,
transportable Bandségen, die fiir
das Durchtrennen von Rohren
konzipiert wurden. In erster Linie flir den
Uberwassereinsatz konzipiert, aber auch fiir
Unterwasseranwendungen geeignet.

Anwendungen

AuBerbetriebnahme von Offshore-Plattformen
Leiter, Senkkasten, Pfeiler

Mehrfach verpresste Strange
Unterwasser-ROV-Anwendungen
Unterwasserkonstruktionen

Rohre, Verkleidungen und Steigleitungen.

Durchtrennen der hirtesten Materialien in den anspruchsvolisten

Umgebungen Im Lieferumfang jeder Maschine enthaltene
Komponente:
¢ Schnelles, effizientes und kostengiinstiges Kaltschneiden * Bandségeblatt (2-3TP hartmetallbestiickt)
" o Werkzeug-Kit
* Durchtrennt vergossene Mehrfachgehause T
¢ Schnelles Montagesystem e CE-Zertifikat
[ ]

. . Packlist Bedi leitung.
e Vertikaler oder paralleler Betrieb ackiiste und Bedienungsanleitung

¢ Schnelles Spannen und Einrichten
¢ Geringe Hohe fiir den Einsatz unter beengten raumlichen Bedingungen
¢ Umfangreiche Sageblattauswabhl fiir alle Materialien.

A Rohrtrennung mit BS-Bandsége von Mirage.

V¥ Abbrucharbeiten mit Bandsége.

Transportable Bandsigen

Trenndurchmesser Maschinen- Haupt- Hydraulik-
(Min. - Max.) modell- anwendungs- antrieb
nummer bereich
(Zoll) (mm)
9-24 228-610 |BS924-H liber Wasser o
16— 36 406-914 |BS1636-H liber Wasser (]
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Bohr- und Gewindeschneidmaschinen

ENERPAC (¢

Transportable Bohrmaschinen

HT20

¢ Die 4MT-Spindel ermdglicht die Aufnahme
von Standardwerkzeugen

e Linearfiihrungen und -schienen fiir hohe
Prézision und hohe Belastbarkeit

e Direkter Spindelantrieb

e Manueller und variabler automatischer
Vorschub.

V' HT40 tragbare Bohrmaschine.
| r.a o

16

HT50

e Getriebespindel gemas IS0 50

e Linearfilhrungen und -schienen fiir hohe
Prézision und hohe Belastbarkeit

e Spindelantrieb mit Getriebeuntersetzung

e Manueller und variabler automatischer
Vorschub.

HT40

e Getriebespindel gemaB 1S0 40

e Linearfiihrungen und -schienen fiir hohe
Prézision und hohe Belastbarkeit

e Spindelantrieb mit Getriebeuntersetzung

e Manueller und variabler Vorschub.

Transportable Bohrmaschinen

HT-

Serie

Bohrleistung:
Bis zu 9 5" / 127 mm

Maximaler Hub:

11 -17" /179 - 432 mm

Bohren und Gewindeschneiden

Machen Sie es sich mit den
schwierigsten Bohr- und Gewinde-
schneidanwendungen leicht

Bohr- und Gewindeschneidprojekte vor Ort
erfordern leistungsstarke und stabile Maschinen,
die gleich beim ersten Mal prézise Ergebnisse
liefern. Unsere Maschinen sind genau dafiir
konzipiert - und geben Ihnen die Gewissheit,
dass die Arbeiten effizient und geméas der
richtigen Spezifikation ausgefiihrt wird. Durch die
Anwendung von Hochleistungsspindeln mit ISO-
Normkegeln zeichnen sie sich durch ein hohes
Drehmoment und eine einfache Bedienung aus.

i

Optional sind auch Schaltmagnethalterungen
und Kettenklemmen fiir eine schnelle und
einfache Einrichtung erhéltlich. Fiir groBe
AuBerbetriebnahmeprojekte im Offshore-Bereich
bieten die Gehéusestiftbohrmaschinen von
Mirage eine effektive Losung zur Erstellung von
Hublochern in Gehdusen — insbesondere in den
anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen.

Anwendungen

Panzerplattenbohrung

Schottbohrung

Flanschbolzenbohrung

Gewindeerneuerung von Flanschbolzen
Demontage der Bolzen von Motorpumpen
Kurzhub-Ausspindeln

Demontage von Bolzen aus Turbinengehdusen
Bohrungen an Turbinen

Gehdusestiftbohrung.

Maximaler Durchmesser | Maximaler Standard- | Maschinen- Antriebs-
mit Standardbohrern Hub modell- optionen
(zoll) (mm) (Zoll) (mm) | UPMer e umatisch| Hydraulisch.
2 50,8 11 279 HT20 ° °
4 101,6 16 406 |HT40 ° °
5 127,0 17 432 HT50 ° °
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Bohr- und Gewindeschneidmaschinen von Mirage

Transportable Gewindeschneidmaschinen T-, DDU-

Serie

Bohr- und Gewinde-Leistung:

Bis zu g 7Y4" / 184 mm

Gehdusestiftbohrdurchmesser:

Bis zu ¢ 12" / 305 mm

Maximaler Hub:

12 - 16" / 305 - 406 mm

= BN t_‘ Transportable CNC-
£ Frasmaschine GeniSYS IV
i Ideal zum Entfernen von
T30 1725 *‘&% gerissenen oder gebrochenen
o Starre 3-Sdulen-Konstruktion ¢ Robuste Konstruktion mit 4 Saulen Bolzen und zur Aufarbeitung von
¢  Key-hole“-Schnellmontage ¢  Key-hole“-Schnellmontagesystem beschédigten Gewinden. Fiir
e (eeignet fiir das Gewindebohren von Blind- e (eeignet fiir das Gewindebohren von Blind- Bohrungsdurchmesser bis zu 279 mm (11")
und Durchgangsbohrungen und Durchgangsbohrungen und maximal 384 mm (15,1") Tiefe.
« Reduktionsgetriebe mit hohem Drehmoment e Reduktionsgetriebe mit hohem Drehmoment Seite: 18
o Hydraulischer Antrieb o Hydraulischer Antrieb
o Selbstvorschubsystem mit Druckentlastung. o Selbstvorschubsystem mit Druckentlastung.
StandardmaBig im Lieferumfang
jeder Maschine enthalten

Gehausestifthohrmaschine o Werkzeug-Kit

Alle erforderlichen MontagefiiBe und

-verbindungen
e |ager-/ Transportbox
e (CE-Zertifikat
e Bedienungsanleitung
e Packliste.
DDU1636
o Effizientes Stiftbohrung im Kaltschnittverfahren
o Hufeisenformige Ausfiihrung
e Stirnradantriebsspindel
e 4-70ll-Fraser ist standardmaBig im Lieferumfang enthalten
e Alternative Frasersétze bis zu 305 mm (12 Zoll) verfiigbar.
V DDU1636 Gehéusestiftbohren.
Transportable Gewindeschneidmaschinen und Gehausestiftbohrmaschinen E i W -
Max. Durchmesser Maximaler Standard- Gehéausestifthohr- Maschinen- Antriebs- Ll ; . . ]
mit Standardbohrern Hub Einspanndurchmesser: | modell- optionen ‘ 4
(Zoll) (mm) (2ol (mm) (Zol) mm) | "MMEr e matisch| Hydraulisch
3 76 12 305 - - T30 J .
TVa 184 13 330 - - T725 . .
12 305 16 406 9-24 | 228-609 |DDU924 .
12 305 16 406 16-36 | 406 -914 |DDU1636 .
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Transportable CNC-Frasmaschine GeniSYS™ IV .. .
v P Transportable CNC-Frasmaschine

GeniSYS IV

Transportable CNC-Frasmaschine GeniSYS™IV ENERPAC @
Die GeniSYS™ IV ist eine hochmobile

3-Achsen-CNC-Frasmaschine.

Das Motion Control Command Center
bietet dem Techniker ein HochstmaB an
Leistungsiiberwachung und Sicherheit.

Konzipiert fiir die prazise Entfernung von
gerissenen oder gebrochenen Bolzen bis zu
einem Durchmesser von 279 mm (11") und
das prézise Aufarbeiten von beschédigten
Gewinden. Dies wird erreicht, ohne dass

ein manuell gesteuertes Bohren oder
Metallaufschlusstechniken erforderlich sind.
Kann fiir allgemeine automatisierte
Profilfrisanwendungen eingesetzt werden.

Typische Beispiele

e Schachtabdeckungen

e Reaktorbolzen

e Bolzenextraktions- und
Gewindeschneidanwendungen

e Umwélzpumpen
) . ¢ Turbinengehduse
Entfernen von gerissenen oder gebrochenen Bolzen, Aufarbeiten von o Wirmetauscher
beschadigten Gewinden * Motorbasen und viele weitere hochwirksame
Anwendungen.

¢ Mit der CNC-Steuerung kann die GeniSYS so programmiert werden, dass

sie innerhalb ihres Arbeitsbereiches mehrere Aufgaben ausfiithren kann
e Kann Bohrungen und Gewindebohrungen mit Durchmessern von

22,2 mm - 279,4 mm (0,875 — 11 Zoll) erzeugen
¢ Bohrtiefen bis zu 384 mm (15,12 Zoll)
¢ Profilschienen mit hoher Toleranz erzeugen gleichbleibende Ergebnisse
¢ Alle drei Achsen sind mit prizisionsgeschliffenen Kugelgewinde-

spindeln ausgestattet, die eine prazise Bewegung des Friaskopfes ¥ CNC-Frésmaschine GeniSYS IV von Mirage.

ermdglichen
e Prézise und wiederholbare Bearbeitung
¢ Ein Kaltschneidevorgang
¢ Wirft Chips wihrend des Betriebs aus

¢ Einzelne Maschine, die zum Bohren, Gewindeschneiden und fiir
allgemeine Frasanwendungen geeignet ist.

V¥ Gewindeschneiden
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Transportable 3-Achsen-CNC-Frasmaschine GeniSYS™ IV

GeniSYS

Bohrdurchmesser:
0% -11"/22 - 279 mm
Bohrtiefen:

Bis zu 15,12" / 384 mm

StandardméBig im Lieferumfang
enthalten

Die Maschine wird komplett mit
folgenden Komponenten geliefert:

Frasmaschine GeniSYS IV
Steuerungssystem
Laptop

Motor und Kabel

Lager- / Transportbox
Bedienungsanleitung.

A Fin typisches Gewinde vor der Uberholung A Neu bearbeitetes Gewinde

Werkzeuge

Standard-Werkzeugpakete zur
Unterstiitzung allgemeiner Frés- und
Gewindefrasanwendungen verflighar.

A VergréBern einer Bohrung A Ausbohren der Mitte eines Bolzens (kleiner
Durchmesser).

Z Abmessungen von GeniSYS IV
: Basis- Basis- Gesamt- Gewicht
lange breite héhe
\ / (Zoll) | (mm) | (Zoll) | (mm) | (Zoll) | (mm) | (Ibs) | (kg)
X 23.8 | 605 | 19 | 483 | 51.6 | 1311 |1100| 499
Spezifikationen der transportable 3-Achsen-CNC-Frdsmaschine GeniSYSTM IV

Bohrdurchmesser Maschinen- Maximale Maximaler Hub des Fraskopfes Spindel- Spindel- Motor-
(Min. - Max.) modell- Bohrtiefe X-Achse Y-Achse Z-Achse drehzahl motor spannung
(zoll) (mm) | ummer @l) | mm) | @ol) | mm) | @ | mm) | @ol) | mm | Umin | @s) | (kw) |(Volt,3-phasig)
7%—-11 | 22,2-279,4 | GeniSYS IV 15.12 | 384 8 203,2 8 203,2 | 17 |431,8| 3000 6.7 | 50 380 - 440
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MITT-Serie, Isolierungs- und Prufwerkzeuge

ENERPAC (¢

V¥ Abbildung: MITT6A, MITT16A, MITT2A, MITT1A Isolierungs- und Priifwerkzeuge

ENERPAC ¥

—

¢ Kombiniertes Isolier- und Priifwerkzeug gewahrleistet dampffreie
Isolierung fiir HeiBarbeiten und Hochdruckfahigkeit zwischen den
Dichtungen zur Priifung von SchweiBndhten mit einem Werkzeug

¢ Abdeckung einer Vielzahl von Nennweiten - bis zu 6 Nennweiten
werden pro Werkzeug abgedeckt, 40 Werkzeuge decken 154
Kombinationen von Rohrdurchmessern und Nennweiten ab

¢ Leichtes, schlankes und vielseitiges Design - kein Kran erforderlich,
kann in Kriimmern und T-Stiicken montiert werden, kann unpassende
Nennweiten priifen

¢ Hochdrucktauglichkeit — priift SchweiBnéhte relativ einfach bis zu
310 bar

¢ Selbstzentrierende Werkzeuge sind benutzerfreundlich und erfordern
nur minimalen Schulungsaufwand

¢ Hydrodynamisches Potential fiir Warmebehandlung.

Ultimative Vielseitigkeit
bei der Isolierung und
Druckpriifung von
Rohrleitungen

(. Inline-Isolierungs- und
Priifwerkzeuge

Die Werkzeuge der MITT-Serie machen

bei Wartungs- und Bauarbeiten

herkémmliche Rohrreinigungs- und
Hydrotest-Methoden tiberfliissig.

Erhdhen Sie die Sicherheit des Bedieners und
reduzieren Sie die Ausfallzeiten des Systems, indem
Sie die Reinigungsanforderungen eliminieren und
das Priifdruckvolumen begrenzen.

Die Werkzeuge der MITT-Serie verbessern

die Sicherheit durch die Begrenzung des
Priifdruckvolumens und reduzieren die Ausfallzeiten
durch den Wegfall der Reinigungsanforderungen.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Werkzeuge zéhlen:

e Signifikante Verkiirzung der Wartungszeiten bei
Wartungsprojekten

e Sicheres SchweiBen an Kohlenwasserstoff-
Leitungen mit der Gewissheit einer positiven
druckbeaufschlagten hydrostatischen Isolierung

e Erzielen Sie eine deutliche Reduzierung des
Abwassers (<1,0 Liter Wasser fiir einen 24-Zoll-
Test erforderlich)

e Patent angemeldet.

MITT-Isolierung / Dampfsperren-Anordnung

Isolationsmanometer

MITT-Isolationsdruck-Testanordnung

~— Priif-Manometer

Priif-Beliftungs-
anschluss

| 0 [ ——

mit Manometer

SchweiBstelle

verlangerungen

< Test-Handpumpe

MP350 / MP10T Dampfiiberwachung —|

i SchweiBstelle iif-Ri
Isoligrter Dampf el % Entliiftungseinheit mit Durchgangsoffnung Priif-Ringraum

I und Manometeriiberwachung
|
J n i Durchgangsdffnungsschlauch

ol ﬁ ni. ‘|’ NN

- ]
1 — g S =
Schlauch- Test-Verteiler

o Dﬂﬁ-@j Eﬂ%@l i
Priif-Einfilll-
Offnung \ Test-Verteiler

Schiauch- mit Manometer
verlangerungen
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Isolierungs- und Prufwerkzeuge

Nominal- | Modell- Abgedeckte Max. Durch- | Gesamt- | Bolzen-, |  Druck- i MITT LA
durch- | nummer Nennweiten Druck- | messer | linge |Muttern-,| anschluss- Serie r
messer bereich des Unterleg- groBe
des Rohrs des  |Werkzeug- scheiben-

Werkzeugs| korpers groBe

(Zolr) (bar) (mm) (mm) (Zoll) (ASMENPT) | (kg)

v. [MITTO75A |5,10,5T0/40 310 18 356 | 1/8" | Mufie1/8” | 0.7
MITTO75B | X5/80, 160 310 15 356 | 1/8" | Muffe 1/8” | 0,7

i obmo | 30 | B s e e 1| s

1% | MITT125A |5, 10, STD/40 XS/80 310 29 | 3% | W | Muffe/d” | 13 0% -40"/19-1016 mm
MITT150A | 5,10, X5/80 310 35 356 | %’ | Muffe1/4” | 19 .

% I MITT1508 | 160 310 | 28 | 356 | % | Muffet/d” | 15 Wasserkapazitdt pro Priffung:

, [MITT2A_[510,STD/40,XS/80 310 46 356 | %" | Mufle1/4” | 24 0,4 - 3’0 Liter
MITT2B | 160, XXS 310 37 356 | %' | Muffe1/4” | 2,0 . )

5 |MITTSA [5,10,STD/40,KS/B0 310 71 178 | 3/8" |Stecker1/8"| 2,3 Maximaler Prifdruck:

MITT3B | 160, XXS 310 57 178 | 3/8" |Stecker1/8"| 2,0 310 bar
MITT4A | 5,10,STD/40,60,X5/80 | 310 94 178 | 5/16" |Stecker 1/8" | 2,5

4 [MITT4B | 120,160 310 81 178 | 5/16" |Stecker 1/8" | 2,2
MITT4C | XXS 310 77 178 | 5/16" |Stecker1/8"| 1,9 Kosteneffiziente Ersatzteile
MITT6A | 10, STD/40, 60 310 145 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 59 7 ; )

6 |MITT6B | XS/80,120 310 137 | 178 | 5/8 |Stecker1/4”| 54 ,\Q Dichtungen aus Buna90
MITT6C | 160, X 310 | 122 | 178 | 58" |Stecker1/4”| 45 ' Shore-Hrte und Dichtungsstiitz-

o |MITTBA [10,20,30,STD/40.XS/80 | 310 | 189 | 178 | 5/8" |Stecker 1/4”| 86 ringe aus Edelstahl gewahrleisten
MITT8B | 100,120,140,XXS,160 | 310 168 178 | 5/8” |Stecker1/4”] 7,3 zusatzliche Druckkapazitat bei

10 |[MITT10A 20,30, STD/40,XS/60.80 | 310 238 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 132 geringen Kosten.

MITT10B | 100,120, XXS/140,160 | 310 213 | 178 | 58" |Stecker1/4”| 113
MITT12A | 10,20, 30, STD, 40, XS 310 204 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 195

12 |MITT12B | 60,80, 100, XXS/120 310 272 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 186
MITT12C | 140, 160 310 248 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 145 Ergénzungskit - MITTAK
MITT14A | 10, 20, STD/30, 40 310 324 | 178 | 58" |Stecker1/4”| 204 — ) ,

14 [MITT14B | XS, 60,80 310 | 324 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 191 i Alle Hilfskomponenten, die
MITT14C | 100, 120, 140, 160 310 283 178 | 5/8” |Stecker1/4”| 17,2 — zum sicheren Absperren von
MITT16A | 10,20,5TD/30,X5/40,60 | 310 | 372 | 178 | 5/8” |Stecker1/4”| 245 Rohrleitungen und Testen neuer

16 |MITT16B |80,100 310 344 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 21,8 SchweiBndhte erforderlich sind
MITT16C | 120,140,160 310 324 178 | 5/8” |Stecker1/4”| 20,4 (einschlieBlich Handventile,
MITT18A | 10,20, STD, 30, XS, 40 310 419 178 | 5/8” |[Stecker1/4”| 29,0 Manometer-Set, Schlauche, Handwerkzeuge,

g |MITT18B 60,60 310 400 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 272 Verschraubungen).

MITT18C | 100,120 310 378 | 178 | 58" |Stecker1/4”| 249

MITT18D | 140, 160 310 357 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 236

MITT20A | 10,STD/20,XS /30 310 480 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 363 T

MITT20B | 40,60 310 457 | 178 | 5/8” |Stecker1/4” | 331 - _ . o

20 |MmITT20C |80, 100 310 433 178 | 5/8" |Stecker 1/4” | 30,4 L Um die volle Leistungsfahigkeit
MITT20D | 120,140 310 | 410 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 277 der Werkzeuge zu erreichen, wer-
MITT20E | 160 310 399 | 178 | 5/8” |Stecker1/4”] 27,2 | dendie Handpumpe MP350 und
MITT22A | STD,XS 310 524 178 | 5/8” |[Stecker1/4”| 40,4 = der Tank MP10T empfohlen.

5o |MITT22B |60,80 310 492 | 178 | 58" |Stecker1/4”| 367
MITT22C | 100,120 310 467 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 340
MITT22D | 140, 160 310 441 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 313
MITT24A | 10, STD/20, XS, 30 79 575 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 449

24 m::gzg ;g ?go ;22 gg; 1;2 2;2 gtzz:;m :gg v DasMITTZA-!(Verkzqu M_/ird in einem Priifstand fiir die

) ! Hochdruckpriifung mit einem Drehmoment versehen.
MITT24D | 120,140 310 495 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 372
MITT24E | 160 310 480 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 363

26 |MITT26A | 10,STD,XS 79 626 | 178 | 58" |Stecker1/4”| 522

40 |MITT30A |10,5TD,X5/20,30 79 707 | 178 | 5/8" |Stecker1/4"| 66,7
MITT30B | 40 79 714 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 635

4 |MITT32A |[10,STD,X5/20,30 79 778 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 717
MITT32B | 40 79 768 | 178 | 58" |Stecker1/4”| 703

g4 |MITT34A_[10,5TD,X5/20,30 29 829 | 178 | 58" |Stecker1/4"| 762
MITT34B | 40 29 819 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 748

36 |MITT36A | 10,STD,XS 29 879 | 178 | 5/8" |Stecker1/4”| 8438

38 |MITT38A | STD,XS 29 930 | 178 | 58" |Stecker1/4”| 943

40 |MITT40A |STD,XS 29 981 178 | 58" |Stecker1/4” | 1043
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Verschraubungs- und Flansch-Wartungswerkzeuge ENERPAC @

ATM-Serie, Flansch-
ausrichtungswerkzeuge
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E-Serie,

Drehmomentvervielfiltiger

S-, W-, RSL-, DSX- und HMT-
Serie, Drehmomentschliissel
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PTW-Serie, Pneumatische

Drehmomentschliissel
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Falsch ausgerichtete
Verbindungen

Vor dem Festziehen miissen die Verbindungen
zusammengefiigt und korrekt ausgerichtet
werden. Gegenwartige Flanschausrichtmethoden
neigen dazu, gefahrlich zu sein und beinhalten in
hohem MaBe manuelle Anhebungen mit Riemen,
Haken und Hebezeugen. Diese Methoden kénnen
Verbindungsteile beschédigen, Aufstellung,
Abbau und Ausrichtung sind zeitraubend und
erfordern viel menschliche Arbeitskraft.

Gesteuertes Festziehen ohne
externe Energieversorgung

Anwendungen befinden sich hdufig an Stellen,
wo externe Energiequellen zum Betrieb von
Pneumatik- oder Elektrowerkzeugen nicht
verfiighar sind, aber kontrolliertes Anziehen
meist mit hoheren Kréften verlangt wird, als ein
Arbeiter mit handbetétigten Schraubenschliisseln
aufbringen kann.

Industrieanwendungen

Gesteuertes Festziehen von
Schrauben unterschiedlicher GroBe in
Industrieanwendungen.

Aligemeine Anwendungen

Hochvolumige Anwendungen, die kontrollierte
Verschraubung erfordern.

Losung:
Flanschausrichtwerkzeuge

Die Enerpac Flanschausrichtwerkzeuge der
ATM-Serie wurden speziell zum Vermeiden von
Verwindung und Verdrehung entwickelt ohne die
Rohrleitungen zuséatzlich zu beanspruchen.
Hydraulikzylinder, Hubroller und Hubkeile kénnen
zum Positionieren und Ausrichten zusétzlich
benutzt werden.

Losung:
Drehmomentvervielfaltiger

Manuelle Drehmomentvervielfaltiger der Enerpac
E-Serie liefern mit von einem Arbeiter leicht
erzielbaren, manuellen Betatigungskréften

alle zur Erstellung von korrekten und genau
gespannten Schraubenverbindungen oder

zur Losung von maschinell angezogenen
Schraubbolzen erforderlichen Ausgangskréfte.

Losung: Hydraulische
Drehmomentschliissel

Hydraulische Drehmomentschliissel von Enerpac
sind professionelle Werkzeuge fiir industrielle
Anwendungen. Wirklich vielseitig verwendbare
Werkzeuge mit Standard-Schlagschrauberniissen,
optionalem, direktem Sechskantantrieb oder
austauschbaren Sechskant- und Vierkant-
Kassetten fiir gesteuertes Festziehen mehrerer
SchraubengroBen pro Werkzeug. Auf Wunsch
lieferbares Zubehdr kann den Einsatzbereich
dieser Produkte noch erweitern.

Losung: Pneumatische
Drehmomentschliissel

Die pneumatischen Drehmomentschliissel der

Enerpac PTW-Serie sind schnell, problemlos zu
benutzen und duBerst prazise in der Anwendung.

www.enerpac.com



Verschraubungs- und Flansch-Wartungswerkzeuge

Kontrollierte Bolzenspannung

Strengere Sicherheits-, Umweltschutz- und
Prozesskontrollvorschriften verlangen
insbesondere an Druckbehéltern genau parallele
und gleichmé&Bige SchlieBkréfte fiir effiziente
und dauerhafte Verschraubungen. Dies erfordert
oft das gleichzeitige Festziehen von mehreren
Schraubbolzen.

Eingefrorene oder korrodierte
Muttern

Eingefrorene oder korrodierte Muttern lassen
sich oft nur schwer 16sen und obwohl das Lsen
mit Anzugs-werkzeugen moglich ist, erfordert
dies im Allgemeinen groBere Werkzeuge und ist
zudem zeitaufwéndig.

Der Einsatz von Schneidbrennern, Himmern
und MeiBeln kann die Verbindungsbauteile
beschédigen, verlangt ldngere Vorbereitungs-
und Arbeitszeiten und kann Gefahren fiir die
Sicherheit mit sich bringen.

Flanschtrennung

Die Offnung von hartnéckig widerspenstigen
Verbindungen zu Inspektions- oder
Wartungszwecken, insbesondere von solchen mit
Ringnuten oder mit externen Krafteinwirkungen
ist oft schwierig. Die Benutzung von Himmern
und Keilen, Kettenziigen und Brecheisen kann
die Teile beschadigen und birgt moglicherweise
Gefahren fiir die Sicherheit.

Pumpen und Zubehor

Dazu steht eine groBe Auswahl an
Drehmoment- und Vorspannpumpen und
Zubehdr zur Verfiigung: unter anderem

Hand-, Luft, Akku- Elektropumpen, Schiduche,
Manometer, Verteiler und Verschraubungen.

Losung: Hydraulische
Schraubenvorspannzylinder

Die Schraubenvorspannzylinder von Enerpac
ermdglichen die gleichzeitige und genaue
Vorspannungseinstellung in Einfach- und
Mehrfachverschraubungen ohne Verspannungen
zu erzeugen oder sich mit den durch

Reibung und Schmierung hervorgerufenen
Ungewissheiten zu begniigen.
Vorspannwerkzeuge fiir Kraftwerksanlagen (PGT)
und Fundament-Vorspannwerkzeuge (FTE, FTR)
sind ebenfalls erhéltlich.

Losung:
Hydraulische Mutternsprenger

Das Aufschneiden der Muttern mit hydraulischen
Mutternsprengern ist die sicherste Methode.
Das lasst sich schnell durchfiihren und
vermeidet kostspielige Beschadigungen der
Verbindungskomponenten. Die Winkelkopf-
konstruktion mit HochleistungsmeiBeln gestattet

das Mutternspalten in zahlreichen Anwendungen.

Bei den Modellen mit Doppelblatt werden die
Muttern in einem Arbeitsgang an zwei Seiten
gesprengt.

Losung:
Flanschspreizwerkzeuge

Spreizkeile und Flanschspreizwerkzeuge von
Enerpac ermdglichen ein kontrolliertes Trennen
ohne die Verbindung zu verbiegen oder von ihr
abzurutschen. Die Flanschspreizwerkzeuge der
SWi- und SG-Serie konnen ebenfalls verwendet
werden.

Die Flanschschliesswerkzeuge der FC-Serie
kénnen zum SchlieBen des Spalts zwischen
Flanschen verwendet werden.

Verschraubungssoftware-
I6sungen von Enerpac

Umfassende Online-Softwarelfsungen

filr Verschraubungen. Die Software bietet
Werkzeugauswahl, Schraubenlastberechnungen
und Werkzeugdruckeinstellungen, sowie eine
Kombination von Anwendungsspezifikation

und Abschlussprotokoll. Auch Ihre eigenen
Verschraubungsdaten kénnen erfasst werden.

HM-, GT- und EAJ-Serie,
Vorspannzylinder
L e -

NC-, NSC- und NSH-Serie,
Mutternsprenger
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FSC-, FSH- und FSM-Serie,

Spreizkeile
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Pumpen und Zubehor
Verschraubungssoftware
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Seit der Aufnahme in das Enerpac-Portfolio haben die Konstruktionsinnovationen der Maschinen von
Mirage dazu beigetragen, neue Produkte bereitzustellen, um Arbeiten schneller, sicherer und intelligenter
zu erledigen. Entdecken Sie die gesamte Produktlinie von Mirage, von Flanschbearbeitungsmaschinen,
Frasmaschinen, Bohr- und Gewindebohrmaschinen bis hin zu Clamshell-Rohrtrennern und vieles mehr.
All dies wird durch Schulungen, Anwendungsunterstiitzung und Service von Enerpac ergénzt.

M Ac HT D E N Unsere breite Palette an erstklassigen tragbaren Bearbeitungsprodukten ist das Ergebnis jahrzehntelanger
technischer Kompetenz und kontinuierlicher Innovationstatigkeit. Jedes einzelne Produkt ist &uBerst robust
und hervorragend geeignet, die schwierigsten Herausforderungen der Bearbeitung vor Ort zu bewaltigen.

u N T E Rsc H I E D ELITE WERKZEUGE. FUR ELITE PROFIS.

Transportable Werkzeugmaschinen von Mirage

Innenspannende Aussenspannende Rohrtrenn- und Anfasmaschinen Orbital Frdsmaschinen
Flanschendrehmaschinen Flanschendrehmaschinen

. 4

Orbital Frdsmaschinen Lineare Frasmaschinen Hot-Tapping-Maschinen Line-Stopping-Equipment
fiir Windkraftanlagen

Diamantkettensédgen und -Bandségen Bohr- und Gewindeschneidmaschinen GeniSYSTM IV Isolierungs- und Priifwerkzeuge
3-Achsen-CNC-Frasmaschine fiir Rohrleitungen

ENERPAC ¢ www.enerpac.com
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